UNDERHALL

BANKSKIVOR | LAMINAT

Béankskivor i laminat fran Wallmann &r tillverkade av
forstklassig spanskiva och belagda med ett dekorativt
hogtryckslaminat (HPL).

Om du vill vara séker pa att din bankskiva bibehaller ett
snyggt utseende rekommenderar vi att du foljer denna
underhallsguide.

Genom att folja dessa enkla tips kan du halla
bankskivan som ny.

UNDERHALL

Stank fran kokande vatten och varm mat skadar
inte ytan som tal upp till 180°C varme. Daremot gor
cigarettglod, ett hett strykjarn eller tallrikar och
kastruller fran ugnen eller hallen det.

RENGORING

Skivan ska reng6ras med vatten och mild tval. Svara flackar kan tas bort med en nylonborste och ett
icke-slipande krambaserat rengdringsmedel. Skurpulver bor undvikas. Ytan kan skadas om du skar med kniv
eller andra vassa foremal.

ANVAND ALLTID EN SKARBRADA

Ytan star emot de flesta kemikalier som anvands i hushallet, men vissa kemikalier och starka fargdmnen
kan skada ytan. Betjuice, koncentrerad fruktjuice, fargdmnen, starka blekmedel eller rengdringsmedel ska
omedelbart avlagsnas.
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